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LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITE
LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)
(Sistema de Evaluaciéon Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al dia 05 (cinco) del mes de septiembre del afio 2025, siendo las
13:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se
reunieron la Representante de la Unidad Centralizada de Compras, una representante del area
requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la Licitacién
Piblica Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE
FERRETERIA” (1ra. Vuelta) de conformidad con el articulo 72 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios (en adelante, La Ley), articulos 96, 97 y 98 y demads relativos y aplicables del
Reglamento de la citada Ley, asi como lo previsto en el numeral 6.4 de las Bases, se hace la

siguiente relacion de:
ANTECEDENTES

1.- Con fecha 20 (veinte) de agosto del afio 2025, en cumplimiento al articulo 72 numeral 1 fraccién
I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitacion LPLSC 57/2025
“MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)

2.- El dia 28 (veintiocho) del mes de agosto del afio 2025, se fijo como fecha para desahogo de la
Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisicion, conforme al punto 3 de las
bases y el articulo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda
Renata Torres Quintanar, Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad
Centralizada de Compras, y la Arq. Alheli Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de
Mantenimiento, como representante del area requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.

3.- Con fecha 01 (uno) de septiembre del afio 2025 y como parte del proceso de adquisicion, fueron
presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del
representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Organo Interno de
Control de la Convocante, evento que se desarrollo de acuerdo a los hechos asentados en el acta

istos }0s antecedentes dentro del proceso de licitacion que nos ocupa, se exponen los siguientes;
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CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y econdémicas, y conforme al Dictamen
realizado por la Arq. Alheli Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de Mantenimiento, asi
mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar, fungiendo como titular de la Unidad
Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema
DIF Jalisco, al Lic. Aaréon Armando Géamez Sepulveda, representante de la Secretaria De
Administracion, a continuacion se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los
aspectos técnicos y econdmicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC
57/2025 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta).

LICITANTES
ASPECTOSTECNICOS MULTIPROVEEDORA CORDAEZ 5 DE RL DE CV JAMS INTEGRA VT SA DECV
PARIDA CANTIDAD DE O SERVICIOS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CUELLO DE GANSO (CANTINERA] MEZCLADORA 4" PARA
| 5 LAVABO, CUELLO BAR, MANERALES PALANCA, CUERPO DE LATON PARA MAXIMA DURACION, X

MANERALES METALICOS TIPO PALANCA. CUELLO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CARTUCHO X

CERAMICO DE SUAVE Y FACIL APERTURA
2 26 MEZCLADORA ECONOMICA PARA FREGADERO CUELLO LARGO 8" CROMADO COLOR PLATEADO X X
3 5 MEZCLADORA ACERO INOXIDABLE 8" PARA FREGADERO. CUELLO CORTO X X

TTAVE MEICTADORA METALICA PARA LAVABO, 4" MANERALES Y [A CHARGLA ANTTOXIDANTE
ESTAN FABRICA DOS PARA RESISTIR EL PASO DELTIEMPO Y FACILTAR LA UMPIEZA. ELCARTUCHO
CERAMICO PLASTICO REQUIERE UN MANTENIMIENTO MINIMO, GARANTIZANDO UNA OPERACION
4 7 |SUAVE Y DURADERA. Y ELSISTEMA DE CONTROL DUOMANDO DE % DE VUELTA PERMITE REGULAR b3 X
CON PRECISION EL FLUJO ¥ LA TEMPERATURA DEL AGUA CON UNA DISTANCIA DE 4" ENTRE LA
CONEXION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, ESTA LLAVE MEZCLADORA OFRECE UN A JUSTE
|IDEALPARA ADAPTARSE A DISTINTOS LAVABOS.

5 14 LLAVE DE CHORRO DE 1/2" ROSCA SALIDA 3/4". ROSCA DE ENTRADA DE 1/2. BRONCE X x

LLAVE DE CHORRO DE 3/4". SIN PULIR. CUERPO DE BRONCE,
& 5 ROSCA SALIDA 3/4" (19 MM]. ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19 MM]. X X
VASTAGO ASCENDENTE.

VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 1/2 200 PSI, FABRICADO EN LATON, COLOR COBRE, OFRECE
MAYOR DURABILUDAD. GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA
VALVULA ES PARA AQUELLAS LINEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEICA TOTALMENTE
ABIERTO O CERRA DO EL PASO DEL FLUIDO. CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FACIL USO.

VALVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI. FABRICADO EN LATON, COLOR COBRE. OFRECE
MAYOR DURABILDAD, GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA
VALVULA ES PARA AQUELLAS LINEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE
ABIERTO © CERRA DO EL PASO DEL FLUIDC, CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA. DE FACIL USQ.

TAQUETE PARA TABLAROCA BOLSA C/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2",
FABRICADOS EN NYLON AUTOTALADRANTE,

§ 30 |DisCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" TIPO 41, » CORTE DE METAL * & =
FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO -—-\

i sp  |DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL4-1/2" TIPO 41, » CORTE DE METAL * " %
EABRICADO EN OXIDO DE INIO

u ;  |WAVETEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA F RICADA EN LATON PARA MAXIMA DURACION. / " .
BOTON PULSADOR CON G{ERRE AUTOMATICOMQE 7 SEGUNDOS PARA AHORRO DE AGUA /
LLAVE ANGUJAR USO RUDO 1 /44QE VUELTA LLAVE CNTROL ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA

12 3 NEXIONA LA RED HIDRAULICA MEDIO DE BARRILY TUBQ DE COBRE DE 1/2". RE DE 1/2", X X

CA OFfSALIDA DE 1/2* MICRAJE CR :0.08 M ~ 0,10 M MICRA IE NICKEL:A4<T0 M ~ 4.70 M
2
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CITANTES

ASPECTOS TECNICOS
MULTIPROVEEDORA CORDAEZ 5 DE RL DE CV JAMS INTEGRA VT SA DE CV

PARTIDA CANTDAD CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

COFLEX MANGUERA PARA LAVABO TIPO Y. ES LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA PARA
SUMINISTRAR AGUA DE UNA SOLA LINEA A LAS DOS LLAVES DE SUMEZCLADORA. TIENE UNION DE
UN DISTRIBUIDOR HIDRAULICO A DOS LINEAS SECUNDARIAS. CARACTERISTICAS: TRENZADO:

13 16 ACERG ULTRA, MANGUERA INTERIOR: EPDM ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206), FERULA: X X
ACERQ INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO. DIAMETRO INTERIOR: 5/14” (8.0 MM). EMPAQUE:
CONICO / PLANO DE HULE. TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C/82°C, PRESION DE TRABA JO!
10KG/CM2/145 PSI, CONECTOR FLEXIBLE T PARA AGUA 1/2°F.LP.X 1/2" F.LP. X 1 /2" FLP.ALT

MANGUERA COFLEX CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO 1/2" F.LP. X 1/2" F.L.P. VL-A CONECTORES
FLEXIBLES PARA AGUA CARACTERISTICAS: TRENZADO: VINILO PLATING MANGUERA INTERIOR:
14 b} EPDM ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206) FERULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO. X X
DIAMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM). EMPAQUE: CONICO DE HULE, TEMPERATURA DETRABAJO:
0°C A 82°C, PRESION DE TRABA JO: 10KG/CM2/145 PSI

MANGUERA COFLEX PARA W.C. VINILO BLANCO CVSB-ATRANSLATION W.C, DE 1/2"X 7/8"
DISPONIBLE EN 35 CM [CVSB-A35] Y 50 CM (CVSB-AS0), TRENZADO DE VINILO BLANCO DE ALTA

18 w RESISTENCIA CON TUERCA MANUAL NO NECESITAS HERRAMIENTA ESPECIAL PRACTICA Y X ¥
EFECTIVA.

18 5 MANGUERA PARA GASTIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 1.50 MTS X X

17 5 MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 3/8 X 1| METRO X X

8 5 MANGUERA PARA GASTIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 2.00 MTS X X

MANGUERAS PARA GAS REFORZIADAS CON TERMINAL DE 3/8". MANGUERA PARA GAS 2M
CONECTOR DE 3/8" PRESION MAXIMA 300 PSI

MANGUERA REFORZADA DE 1/2", MEDIDA DE 20 METROS. MATERIAL PVC, PESO APROXIMADO
2752 KG.

21 51 TEFLON DE 1/2". CINTA SELLA ROSCAS 1/2' X7 M DE LARGO, USO GENERAL X X

MANERALPARA LLAVE MEICLADORA, MANERAL QUEEN GRANDE PARA MANERALES CROMADOS,
MEICLADORAS PARA COCINA 8"

MANERALPARA LLAVE MEICLADORA CHICO. MANERAL QUEEN CHICO PARA MANERALES
CROMADOS, MEICLADORAS PARA LAVABO 4",

ACEITE3 EN | 30 ML, ACEITE 3 EN 1 ES UN LUBRICANTE DE LARGA DURACION ESTA DISENADO EN
24 20 UNA PRESENTACION DE 30 MILILITROS, CON UNA TAPA DOSIFICADORA QUE PERMITE UNA X X
APLICACION PRECISA Y CONTROLADA, EVITANDO LAS SALFICADURA.

25 50 AEROSOL MULTIUSOS LATA 5.5 OF 155GRS [AFLOJATODO) X X

PISTONES PARA SILLA SECETARIAL PISTON SECRETARIAL MEDIDAS: *SIN EXTENDER 33CM.
“EXTENDIDO 42CM.

2 18 KIT DE EMPA QUES PARA FLUXOMETRO 110-32 X X

CONTRACANASTA PARA FREGADERO 11/2 PULGADA PLATA. LA CANASTILLA DE ACERO
INOXIDABLE EVITA EL PASO DE BASURA Y RESIDUOS QUE PUEDEN OBSTRUIR LA TUBERIA. TIENE
28 17 CUERPO DE ACERQ INOXIDABLE 430 MUY RESISTENTE. PROPORCIONA UNA LARGA VIDA UTILY X X
FACILIDAD DE LIMPIEZA. CUENTA CON CONTRA DE ACERO GALVANIZADO Y CONTRATUERCA DE
38 MM. INCLUY £ TUBO CEJA DE PLASTICO.

CESPOL PARA LAVABO 4207 CROMO, CROMA DO, INCLUYE CONTRA CON REBOSADERO. SIN

9
- = REJILLA, CON TUERCA QUE PERMITE HA CER MOVIMIENTOS PARA SU MEJOR INSTALACION

EXTENSION PARA LAVABO DE LATON 20 CM PLATA. EXTENSION PARA LAVABO, UTILPARA
CORREGIR DIFERENCIAS EN ALTURA DE 11 A 18 CM. ESTA ELABORADA DE LATON CON ACABADO
a0 21 |CROMADO. HACIENDOLA MAS DURADERA Y RESISTENTE A LAS RALLADURAS. ES COMPATIBLE X X
COM TUBERIAS DE 1 1/4 DE PULGADA [32 MM). ELEMPAQUE INCLUYE | TUERCA, | EMPAQUE DE
COMPRESION Y 1 EXTENSION. SUS DIMENSIONES SON 20 X3.2 CM Y SU PESO ES DE.118 KG

CESPOL PARA LAVABO PLASTICO, CESPOL FLEXIBLE 1-1/4". CONTRA. POLIPROPILENO, PARA
3l 33 LAVABC CUERPO ¥ CONTRA DE POLIPROPILENO RESISTENTE AL AGUA CALIENTE. TAPA REMOVIBLE X X
PARA LAVABOS CON REBOSA DERO, TUBO DE DESAGUE FLEXIBLE

2 1 CESPOL FLEXIBLE TIPO "P* PARA LAVABO DE | 1/4". CESPOL FLEX|BLE. CONTRA. POLIPROPILENO, X x
= PARA LAVABO. CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILEND

2 2 CESPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABG DE | 1/2". CESPOLFLEKIBLE, CONTRA, POLIPROPILENO, % %
PARA LAVABO. CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO

( 34 2 EXTENSION PARA CONTRA DE PVC,TUBO DE EXTENSWO/AIC PARA LAVABO (1 1/47) 20CM X X

& 2 TERLON DE 1/2". CINTA SELLA ROSCAS II?ML‘\RGO. USO GENERAL X X

INTANPTFE TEFLON ESTANDAR 1 0. . DENOMINACION CINTA DE POLITETRAFLUORCETILENO
2 - 1l. APLICACIONES: SELLADO DE CONEXIONES ROSCADAS,
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LICITANTES

ASPECTOS TECNICOS MULTIFROVEEDORA CORDAEE S DE RL DE €V JAMS INTEGRA VT SA DE V.

el P 55 DE CUMPLE NO CUMPLE. CUMPLE NO CUMPLE

KITOF 4 VATVULAS PARA TANQUE DF GAS ESTACIONARID, DE LATON. - CODIGO: 47853, CLAVE:
VGC-562 : VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO HASTA 300 L. CUERPO DE LATON
PARA MAXIMA DURACION, SELLO DE NER

RESORTE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE CHECK DE SEGURIDAD. TAPA DE PLASTICO
ESPECIFICACIONES: PRESION MAXIMA 2,068 KPA [300 PSI), CONEXION A CILINDRO 1 1/4"-11.5 NPT
CONEXION PARA ADAPTADOR | 3/4" ACME. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2, MASTER 36, -
CODIGO: 47654,CLAVE: VGC-563, VALVULA EXTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE
ESTACIONARIO.3/4". CUERPO DE LATON PARA MAXIMA DURACION SELLO DE NBR RESORTE DE
ACERO INOXIDABLE ABRE AUTOMATICAMENTE 51 HAY EXCESO DE PRESION PARA TANQUES CON
CAPACIDAD MAXIMA DE 300 L ESPECIFICACIONES PRESION DE APERTURA MAXIMA 1,897 KPA (275
PS1), PRESION DE APERTURA MINIMA 1.723 KPA (250 PSI| CAPA CIDAD DE DESFOGUE 44 M*/MIN
CONEXION A TANQUE 3/4" - 14 NPT MEDIDA DE HEXAGONO | 3/4" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA
INNER 2 MASTER 50, - CODIGO: 47655

CLAVE: VGC-564 , VALVULA INTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO, 1" CUERPO
DE LATON PARA MAXIMA DURACION SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO ROPICALIZADO PARA
USAR COMO VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL PARA TANQUES CON CAPACIDAD MAXIMA DE 300 L
ESPECIFICACIONES PRESION DE APERTURA MAXIMA 1,897 KPA (275 PSI) PRESION DE APERTURA
MINIMA 1.723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOGUE 24 M*/MIN CONEXION A TANGUE 1"-11.5
NPT MEDIDA DEL HEXAGONG 1 3/8" EMPA QUE INDIVIDUAL BOLSA

INNER 2 MASTER 80 - CODIGO: 47656

CLAVE: VGC-565 ACOFLADOR LLENADO P/TANQUE ESTACIONARIO ACME 1-3/4X3/4°NPT CUERPO
DE LATON PARA MAXIMA DURACION PARA ACOPLAR EN LA VALVULA DE LLENADO DELTANQUE
ESTACIONARIO ESPECIFICACIONES PRESION MAXIMA 2,068 KPA [300 PSI) CONEXION MACHO A
VALVULA GLOBO 3/47- 14 NPT CONEXION HEMBRA A VALVULA LLENADO | 3/4" ACME EMPAQUE

38 4 GAS REFRIGERANTE R-22 CILINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA X X

37 10

39 5 GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML X X

GAS REFRIGERAMNTE SUVA 134A LATA 1 KG. HFC. NO. ASHRAE: R-134A. COMPATIBLE CON
40 5 LUBRICANTE: POE. TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA, MEDIA Y ALTA. APLICACIONES: AIRE X X
ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DOMESTICA Y COMERCIAL

GAS REFRIGERANTE R-22 BOYA DE TRILO. REGULADO POR ELFROTOCOLO DE MONTREAL HCFC
NO. ASHRAE: R-22

41 5 COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB.TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA, MEDIA Y ALTA. X X
APLICACIONES: REFRIGERA CION COMERCIAL AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES ¥

DOMESTICO.
GAS REFRIGERANTE R-4T0 A DE T KILO, REGULA DO FOR EL PROTGCOLO DE MONTREAL HCFCNO.

ASHRAE: R-22
42 5 |COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB.TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA, MEDIA Y ALTA. X X
APLICACIONES: REFRIGERA CION COMERCIA L AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y
DOMESTICO.

GAS TUNER DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: *
43 7 TEMPERATURA 1982 OC. * DURACION DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, * CONTENIDO NETO: X %
399.72 G, * PARA SOLDADURA FUERTE: COBRE. ALEACIONES DE BRONCE, PLATA,

ALUMINIO, ETC., " APLICACION: REFRIGERACION Y PLOMERIA

VALVULA PARA GAS BARRILTO. VALVULA DE CONTROL LATON PARA GAS 3/8'X1/2'TIPO
BARRILITO, CUERPQ DE LATON PARA MAXIMA DURACION, EMPAQUE DE TEFLON. PARA ENSAMBLE

e 10 |CON TUBO DE COBRE DE 1/2°. PARA GAS LP. Y NATURAL. ESPECIFICACIONES, PRESION MAXIMA X =
1,379 KPA /200 PSI, CONEXION MACHO 3/8" FLARE CONEXION HEMBRA PARA TUBO 1/2"
45 10 |VALVULA DE CARGA 1/4,8 CM PARA REFRIGERANTE X X
45 10 |VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" X X
47 10 |VALVULA DE SERVICIO SOLDABLE (PIVOTE) 1/4"X 10 CM X X
48 10 |VALVULA P/LATA REFRIGERANTE R404 1418 CONECTOR PERFORA CLIMA X x
49 2 |UJA EN ROLLO DE 45 MTS. PARA PLOMERO DE | X X
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL RELLENABLE 800 ML CAPACIDAD: ELTAMANO
DEL DISPENSADOR DE JABON ES DE 17.5X 12 X 10CM., LA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 31,8
7 (800 ML). GRAN CAPACIDAD. QUE PUEDE SER SER PARA SU FAMILIA. ALTA CALIDAD - HECHO
DE ABS DE ALTA CALIDAD. NO SE OXIDA Y ES MUY DURADERQ. DISPENSACION SENCILLA Y
PRECISA MEDMNT] IOR.. DISENO MONTADO EN LA PARED - VIENE CON TORNILLOS ¥
SOPORTES BE MONTAJE PARA RED Y SE AJUSTA PLANO EN LA PARED O PERFECTAMENTE EN
50 1 LA ESQUIN NTE PERO EXTRAIBLE. FACIL DE UMPIAR Y FACILDE X X

FACIL DISPE
DISPENSADOJA CORT
¢\ |AvUDA A RFDUCIR ELDES

7

7

O
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LICITANTES

ESEECTOSIEENICTS MULTIPROVEEDORA CORDAEL 5 DE RL DE CV JAMS INTEGRA VT SA DE CV

PARTIDA CANTDAD DE DO3 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

ASIENTO PARA BARO PERMAJUSTE SIN TAPA ALARGADO BLANCO PLASTICO, AYUDA A
COMPLEMENTAR CON COMODIDAD Y CONFORT LOS RETRETES. CUENTA CON FRENTE ABIERTO SIN
TAPA PARA ERINDAR MAYOR COMODIDAD DURANTE ELUSO. ES UN PRODUCTO QUE UNA VEZ

51 a INSTALADO NO SE AFLOJA NI REQUIERE DE A JUSTES POR SU SISTEMA PERMAJUSTE. CUENTA CON X X
UN DISENO DISCRETO APTO PARA TODO TIFO DE INODOROS ALARGADOS Y ESTA FABRICADO EN
PLASTICO RESISTENTE, DURABLE Y SENCILLO DE LIMPIAR. SUS DIMENSIONES SON 35.5 X 45 X 3.8 CM.
INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACION.

SAPO UNIVERSAL DE 2", POLIPROPILENO, PVC FLEXIBLE (TIRANTE). HULE DE EPDM (EMPAQUE
DIAFRAGMA), SELLO PERFECTO. ULTRAFLEXIBLE, ES EL UNICO EN 5U TIPO GARANTIZADO CONTRA

1 1

i 4 FUGAS. COMPROBADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO, ADEMAS ESTA FABRICADO CON HULES DE x X
INGENIERIA (NO SE ENDURECE NI SE DEGRADA].
VALVULA DE LLENADO DE PLASTICO PARA TANQUE BA JO. + CUERPO DE POLIPROPILENO.

53 2 EMPAQUE DE HULE, MANGUERA DE PVC, FACIL INSTALACION, COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE x X
W.C.
PALANCA DE PLASTICO PARA WC, MANIVELA DE ABS COM ACABADO CROMO., VARILLA DE

54 2 POLIPROPILENO, TUERCA IZQUIERDA DE SUJECION X X

- COMPATIBLE CON LA MAYCRIA DE W.C, FACIL DE INSTALAR

SILICON BLANCO 280ML. ES UN SELLADOR MONOCOMPONENTE 100% SILICON DE CURADO
ACETICO. FORMULADQ CON ADITIVOS QUIMICOS PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS EN
5§ é BANOS Y COCINAS. CURA RAFIDAMENTE FORMANDO UN HULE ELASTICO MUY RESISTENTE EN X X
JUNTAS EXPUESTAS A CONSTANTE HUMEDAD. NO SE ENCOGE. NO SE DESPEGA, NO SE AGRIETA Y
NO SE AMARILLEA CON EL PASO DELTIEMPO. PROPORCIONA UNTERMINADO BLANCO.

PASTA PARA SOLDAR 250 GRAMOS, COLOR: AMBA R, DENSIDA D ESPECIFICA: 1.06 +/-0.004 A 23
GRADOS CENTIGRADOS. SOLUBILIDAD AL AGUA: INSOLUBLE, PUNTO DE INFLAMACION: 95.5
GRADOS CENTIGRADOS., NO CONTIENE PLOMO. LA PASTA PARA SOLDAR SILER ES DE ALTA x X
RESISTENCIA. DE COLOR AMBAR. INODORA, INSOLUBLE ALAGUA Y LIBRE DE CONTENIDO DE
PLOMO.

56

X}

SOLDADURA 50/50 PARA TUBERIA HIDRAULICA. [CARRETE 7 MTS) 3MM CAJA AMARILLA
CARACTERISTICAS GENERALES: ALEACION 50% ESTA RO, 50% PLOMO. LIBRE DE OXIDO Y RESIDUOS.
RESISTENTE AL GOLPE DE ARIETE POR BOMBEQ. TEMPERATURA DE FUSION 235 °C. 450 GRS (7 MTS)
3MM

sa 12 YESO UNIBASICO PARA ELABORACION DE MOLDES DE PROTESIS, EN PRESENTACION DE SACO DE - X
40 KILOS.

59 30 YESO SACO DE 25 KILOS x X

- +c|PANELDE YESO REGULAR. PARA GIELOS ¥ MUROS 172" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 122MM X A =
S faaammx127mm

61 7 CEMENTO GRIS SACO DE 50 KILOS x X
62 =] CEMENTO BLANCO. SACO DE 50 KILOS x X
63 o PEGAZULEJO. SACO CON 20 KILOS x X

VIDRIO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.76 X 1,90 MTS, CON PELICULAS ESMERILADA (RECHECAR
MEDIDAS AL ASIGNAR PROVEEDOR)

&5 g COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS CUBETA 6KG. X X
&8 1 CRISTAL PARA LIBRERO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.99 X0.34 CMS. X X
&7 1 ESPEJO DE MECANGC DE 3 MM, CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 CM X X
48 2 ESPEJO DE FACIAL DE 3MM, CON MEDIDAS DE 44.5X 1.64 CM X x
&9 1 LAVADERO DE GRANITO ECONOMICQ. 65 X 50 CM. CONCRETO EN FONDO CON PILETA Y SALIDAS X X
EMT"EN CEMENTO. f'__""-\
70 5 SANITARIO DOS PIEZAS CON A\QENTO EODONDO%KO X X
71 2 TRIPLAY LISTON CAOBILLA IBMM}%\B x x

72 100 POSTE METALICO CALIBRE 26 DE 4.10 C 5

73 100 cﬁﬂ\uf AMARRE CA)ARE 26306 X6.6X 35}\
b N
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ASPECTOS ECONOMICOS

LICITANTES

MULTIPROVEEDORA CORDAEZ § DE RL DECV

JAMS INTEGRA VT SA DE CV

PARTIOA.

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES DELOS BIENES O SERVICIOS SOUCITADOS

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO IMPORTE

MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CUELLO DE GANSO (CANTINERA | MEZCLADORA 4° PARA
LAVABO, CUELLO BAR. MANERALES PALANCA. CUERPO DE LATON PARA MAXIMA DURACION.
MANERALES METALICOS TIPO PALANCA, CUELLO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CARTUCHO
CERAMICO DE SUAVE Y FACIL APERTURA.

555.30

“»

2.776.50

49167 5 245835

)

26

MEZCLADORA ECONOMICA PARA FREGA DERO CUELLO LARGO 8" CROMA DO COLOR PLATEADO

22.269.00

MEZCLADORA ACERO INOXIDABLE 8" PARA FREGADERO, CUELLO CORTO

3,529.50

TAVE MEICTADORA METATICA FARA [AVABO. 8™ MANERALES Y LA CHAROLA ANTIOXIDANTE
ESTAN FABRICADOS PARA RESISTIR EL PASO DELTIEMFO Y FACILITAR LA LIMPIEZA. EL CARTUCHO
CERAMICO PLASTICO REQUIERE UN MANTENIMIENTO MINIMO. GARANTIZANDO UNA OPERACION
SUAVE Y DURADERA. Y ELSISTEMA DE CONTROL DUOMANDO DE % DE VUELTA PERMITE REGULAR
CON PRECISION ELFLUJC Y LA TEMPERATURA DELAGUA COM UNA DISTANCIA DE 4" ENTRE LA
CONEXION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE. ESTA LLAVE MEZCLADORA OFRECE UN AJUSTE
IDEAL PARA ADAPTARSE A DISTINTOS LAVABOS.

w
3
=3

4,941.30

75833 S 19.716.58

42500 S5 3,125.00

62500 S 4,375.00

LLAVE DE CHORRO DE 1/2" ROSCA SALIDA 3/4". ROSCA DE ENTRADA DE 1/2" BRONCE

7.379.40

46867 S 4.533.38

LLAVE DE CHORRO DE 3/4", SIN PULIR, CUERPO DE BRONCE.
ROSCA SALIDA 3/4" {19 MM). ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19 MM).
VASTAGO ASCENDENTE.

772.00

136.67 | S 683.35

VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 1/2 200 PSI. FABRICADO EN LATON, COLOR COBRE. OFRECE
MAYOR DURABILIDAD. GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA
VALVULA ES PARA AQUELLAS LINEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE
ABIERTO © CERRADO EL PASO DEL FLUIDO. CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FACIL USC.

s 110

98,33 S 1.179.96

VALVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, FABRICADO EN LATON, COLOR COBRE. OFRECE
MAYOR DURABILIDAD, GARANTIA DE 3 AROS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA
VALVULA ES PARA AQUELLAS LINEAS DONDE £8 NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE
ABIERTO O CERRADO EL PASO DEL FLUIDO. CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FACIL USO,

140.00

“w

1,760.00

50

TAQUETE PARA TABLAROCA BOLSA C/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2"

FABRICADOS EN NYLON AUTOTALADRANTE.

DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL4-1/2"TIPO 41, » CORTE DE METAL =
FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO

s 122.40

4,120.00

14167 S 1,558.37

10833 5 541650

50

DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL4-1/2" TIPO 41, » CORTE DE METAL »
FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO

3580

1.790.00

LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA FABRICADA EN LATON PARA MAXIMA DURACION,
BOTON PULSADOR CON CIERRE AUTOMATICO DE 7 SEGUNDOS PARA AHORRO DE AGUA

s 98820

6,917.40

30

LLAVE ANGULAR USO RUDQ 1/4" DE VUELTA LLAVE CONTROL ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA
CONEXION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE BARRILY TUBO DE COBRE DE 1/2". COBRE DE 1/2",
ROSCA DE SALIDA DE /2" MICRAJE CROMO: 0.08 M ~ 0.10 M MICRA JE NICKEL: 4.20 M ~ 4.70 M

s 9410

2,823.00

COFLEX MANGUERA PARA LAVABOTIPQ Yy, ES LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA PARA
SUMINISTRAR AGUA DE UNA SOLA LINEA A LAS DOS LLAVES DE SUMEZCLA DORA. TIENE UNION DE
UN DISTRIBUIDOR HIDRAULICO A DOS LINEAS SECUNDARIAS. CARACTERISTICAS: TRENZADO:
ACERO ULTRA, MANGUERA INTERIOR: EPDM .ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206), FERULA:
ACERQ INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO. DIAMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM). EMPA QUE:
CONICO / PLANO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABA JO: 0°C/82°C. PRESION DE TRABAJO:
10KG/CM2/145 PSI, CONECTOR FLEXIBLE T PARA AGUA 1/2"F.LP.X 1/2" F.LP. X 1 /2" FLP.ALT

5 22%.40

3,673.40

3147 § 1.583.50

B75.00 5 4,125.00

8333 5 2.499.90

20333 S5 325328

MANGUERA COFLEX CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABQ 1/2' F.LP. X 1/8"F.L.P. V.-A CONECTORES
FLEXIBLES PARA AGUA CARACTERISTICAS: TRENZADO: VINILO PLATIND MANGUERA INTERIOR:
EPDM ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206) FERULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO,
DIAMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM). EMPAQUE: CONICO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABAJO:
0°C A 82°C. PRESION DE TRABA JO: 10KG/CM2/145 PSI

g
B

6,626.40

MA ERA COFLEX PARA W.C. VINILO BLANCO CVSB-ATRANSLAJION W.C. DE 1 /2" X 7/8"
DISPONIBY; EN 35 CM (CVSB-A35] Y 50 CM (CVSB-AS0). TRENZADQO DE VINILO BLANCO DE ALTA
RESISTENCIANCON TUERCA MAMNUA L NO NECESITAS HERRAMMENTA ESPECIAL PRACTICA Y
EFECTIVA.
I

s 94.10

1,787.90

MANGU STIPO GORILA 112X 1.50 MTS

5 1,854.80

8274.00

MANGUERA PARA GA\IPO GORILA ANTIFLAMA 3/8 X 1 METRO

L~

s 1.220.70

6,102.50

255.87 5 5,868.74

8333 § 1.583.27

1,080.83 5 5.404.15

T
MANGUERA PARA GAS\PO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 2.00 MTS \ \

H / 395110

19,755.50

349833 | 5
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LICITANTES
ASPECTOS ECONOMICOS
MULTIPROVEEDORA CORDAEZ S DE RL DE CV JAMS INTEGRA VT SA DE CV
PARTDA | CANTIDAD DEL PRECIO UNITARIO IMPORTE PRECIO UNITARIO. IMPORTE
4 5 |MANGUERAS PARA GAS REFORTADAS CONTERMINAL DE 3/8". MANGUERA PARA GAS 2M < G _
CONECTOR DE 3/8" PRESION MAXIMA 300 PS| o 5 g b
MANGUERA REFORIADA DE 1/2", MEDIDA DE 20 METROS. MATERIAL PVC, PESO APROXIMADO -
20 9 2759 KG. 487.50 438750 S5 43147 S 388503
21 51 |TEFLOMDE 1/2", CINTA SELLA ROSCAS 1/2' X7 M DE LARGO, USO GENERAL s 750 8250 § 547 s 34017
MANERAL PARA LLAVE MEICLADORA, MANERAL QUEEN GRANDE PARA MANERA LES CROMADOS,
» U s ataetnalbluctnn 489,40 489800 § a3 5 433230
5 1o |MANERALPARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, MANERAL QUEEN CHICO PARA MANERALES T sl o 's__ - sssw_s- o -a.ssauo
= CROMADOS. MEZCLADORAS PARA LAVABO 4" ' e i
ACEITE 3 EN 130 ML ACEITED EN 1 ES UN LUBRICANTE DE LARGA DURACION ESTA DISERADO EN
24 20 |UNA PRESENTACION DE 30 MILILTROS. CON UNA TAPA DOSIFICADORA QIUE PERMITE UNA s 2630 2600| 5 23§ 46660
APLICACION PRECISA Y CONTROLADA, EVITANDO LAS SALPICADURA.
25 50  |AEROSOLMULTIUSOS LATA 5.5 OF 155GRS (AFLOJATODO) H 21650 1082500 § 9167 5 958350
5 o |PISTONES PARA SILLA SECETARIAL PISTON SECRETARIAL MEDIDAS: *SIN EXTENDER 33CM, 5 S canila ¢ T
*EXTENDIDO 42CM. 36 483.33 ¥
27 16 KIT DE EMPA QUES PARA FLUXOMETRO 110-32 s 416.00 4,65600| § 368.33 S 5,893.28
CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, LA CANASTILLA DE ACERO
. |INOXDABLE EViTA ELPASO DE BASURA Y RESIDUOS QUE PUEDEN OBSTRUIR LA TUBERIA. TIENE
8 17 |CUERPO DE ACERG INGXIDABLE 430 MUY RESISTENTE. PROPORCIONA UNA LARGA VIDA UTILY | 5 41290 735930 5 33 s 651661
FACILIDAD DE LIMPIEZA. CUENTA CON CONTRA DE ACERO GALVANIZADO Y CONTRATUERCA DE
38 MM. INCLUYE TUBO CEJA DE PLASTICO.
CESPOL PARA LAVABO 4207 CROMO, CROMADO. INCLUY E CONTRA CON REBOSADERO. SIN -
9 2 p  2,000.
2 24 |REJILLA. CONTUERCA QUE PERMITE HACER MOVIMIENTOS PARA SU MEJOR INSTALACION 2 s e i 12,0605
EXTENSION PARA LAVABO DE LATON 20 CM PLATA, EXTENSION PARA LAVABO, UTIL PARA
CORREGIR DIFERENCIAS EN ALTURA DE 11 A 18 CM. ESTA ELABORADA DE LATON CON ACABADO
30 31 |CROMADO, HACIENDOLA MAS DURADERA Y RESISTENTE A LAS RALLADURAS. ES COMPATIBLE s 207.10 43900 5 183 5 384993
CONTUBERIAS DE 1 1/4 DE PULGADA (32 MM). EL EMPAQUE INCLUYE 1 TUERCA. | EMPAQUE DE
COMPRESION Y 1 EXTENSION. SUS DIMENSIONES SON 20 X 3.2 CM Y SU PESO ES DE 118 KG
CESPOL FARA LAVABO PLASTICO. CESPOL FLEXIBLE 1-1 /4", CONTRA, POLIPROPILENO, PARA
3l 33 |LAVABO CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO RESISTENTE AL AGUA CALIENTE. TAPA REMOVIBLE | 5 9220 30a260| 5 0 s 269511
PARA LAVABOS CON REBOSA DERO, TUBO DE DESAGUE FLEXIBLE
CESPOL FLEXIBLE TIPO“P* PARA LAVABO DE 1 1/4", CESPOL FLEXIBLE. CONTRA. POLIPROPILENOD,
2 ; ; 95,11
3 33 |pARA LAVABO. CUERRO ¥ CONTRA DE POLIPROPILENO % b dpesn) 8 anen & il
CESPOL FLEXIBLE TIPO *P* PARA LAVABO DE 11/2", CESPOL FLEXIBLE. CONTRA. POLIPROPILENO.
70 70 7500 s 232500
# 31 |PARA LAVABO. CUERPO Y CONTRA DE POLIFROFPILENO e Reaiy
5
34 25  |EXTENSION PARA CONTRA DE PYC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVA%O {1 1/4720CM s 10350 250750 § "6 s 229175
3s 2 |TEFLON DE 1/2". CINTA SELLA ROSCAS 1/2' X7 M DE LARGO. USO GENERiL. = s 667 s 1234
s |CINTA PTFE TEFLON ESTANDAR 1/2X 520, . DENOMINACION CINTA DE JOLITETRAFLUORGETILENO
NES ROSCADAS
ERISTICAS TECNICAS: TIPQ.DE | 5 13330 788870 § 11800 5 696200

{1 ]o
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PARTIDA CANTIDAD ESPl DE > PRECIO UNITARIO IMPORTE PRECIO UNITARIO IMPORTE

KITBE 4 VALVILAS PARA TANGUE DE GAS ESTACTONARIO. DE [ATON. - CODIGO: 47853, CLAVE:
VGC-562 : VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO HASTA 300 L CUERPO DE LATON
PARA MAXIMA DURACION, SELLO DE NBR

RESORTE INTERNO DE ACERO INOXIDA BLE, DOBLE CHECK DE SEGURIDAD, TAPA DE PLASTICO
ESPECIFICACIONES: PRESION MAXIMA 2,068 KPA (300 PSI), CONEXION A CILINDRO 1 1/4"-11.5 NPT
COMEXION PARA ADAPTADOR | 3/4" ACME. EMPAQUE INDIVIDUA L BOLSA INNER 2. MASTER 36, -
CODIGO: 47654.CLAVE: VGC-563. VALVULA EXTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE
ESTACIONARIO 3/4", CUERPO DE LATON PARA MAXIMA DURA CION SELLO DE NBR RESORTE DE
ACERO INOXIDABLE ABRE AUTOMATICAMENTE S| HAY EXCESO DE PRESION PARA TANQUES CON
CAPACIDAD MAXIMA DE 300 L ESPECIFICACIONES PRESION DE APERTURA MAXIMA 1.897 KPA {275
PS1). PRESION DE APERTURA MINIMA 1.723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOGUE 44 M*/MIN
CONEXION A TANQUE 3/4" - 14 NPT MEDIDA DE HEXAGONO 1 3/4" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA
INNER 2 MASTER 50, - CODIGO: 47655

CLAVE: VGC-564, VALVULA INTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO. 1" CUERPO
DE LATON PARA MAXIMA DURACION SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO ROPICALIZADO PARA |
USAR COMO VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL PARA TANQUES CON CAPACIDAD MAXIMA DE 300 L
ESPECIFICACIONES PRESION DE APERTURA MAXIMA 1897 KPA (275 PSI) PRESION DE APERTURA \
MINIMA 1,723 KPA (250 PSI] CAPACIDAD DE DESFOGUE 24 M*/MIN CONEXION A TANQUE 1*-11.5
NPT MEDIDA DEL HEXAGONG 1 3/8" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA

INNER 2 MASTER 80 - CODIGO: 47656

CLAVE: VGC-565 ACOPLADOR LLENADO P/TANQUE ESTACIONARIO.ACME 1-3/4X3/4"NFT CUERFO
DE LATON PARA MAXIMA DURACION PARA ACOPLAR EN LA VALVULA DE LLENADO DELTANGUE
ESTACIONARIO ESPECIFICACIONES PRESION MAXIMA 2,068 KPA (300 PSI) CONEXION MACHO A
VALVULA GLOBO 3/4" - 14 NPT CONEXION HEMBRA A VALVULA LLENADO | 3/4" ACME EMPAQUE

38 4 GAS REFRIGERANTE R-22 CILINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA S 7,339.40 | S 29,357.60 | S 6,478.33 S 25,993.32

37 0 H 148770 5 14,871.00

“

1,316.67 5 13,188.70

39 5 GAS REFRIGERANTE MP39 ENVA SE DE 750 ML 5 54120| S 270600 S 47920 S 2.396.00

GAS REFRIGERANTE SUVA 134A LATA | KG. HFC. NO. ASHRAE: R-134A. COMPATIBLE CON
40 5 LUBRICA NTE: POE. TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA. MEDIA Y ALTA. APLICACIONES: AIRE | § 60240 | S 301200 S 53333 5 2.666.65
ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, DOMESTICA Y COMERCIAL.

CAS REFRIGERANTE R-22 BOYA DE T IO, REGULADT POR ELPROTOCOLO DE MONTREAL HCFC
NO. ASHRAE: R-22

4 5 COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB. TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA, MEDIA Y ALTA.| § &nso|s 3,059.00| § 541.67, 5 2,708.35
APLICACIONES: REFRIGERA CION COMERCIAL AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y

DOMESTICO.
CAS REFRIGERANTE R4T0°A DE TRILO. REGULADS POR ELPROTOCOLG DF MONTREAT, HCFC RO, =

ASHRAE: R-22
42 5 COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB. TEMPERATURA DE EVAPORACION: BAJA, MEDIA Y ALTA.| 5 72470 | S 3,62350 S5 841.67 5 320835
APLICACIONES: REFRIGERA CION COMERCIAL AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y
DOMESTICO.

GAS TUNER DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: ©
TEMPERATURA 1982 OC. * DURACION DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, * CONTENIDO NETO:
= 7 |399.72 G.* PARA SOLDADURA FUERTE: COBRE, ALEACIONES DE BRONCE. PLATA. = L5 3328015 4187713 43327

ALUMINIO, ETC., * APLICACION: REFRIGERACION Y PLOMER|A

VALVULA PARA GAS BARRILTO, VALVULA DE CONTROL LATON PARA GAS 3/8'%1 /2" TIPO
BARRILITO, CUERPO DE LATOM PARA MAXIMA DURACION, EMPAQUE DE TEFLON. PARA ENSAMBLE

a4 10 | CONTUBO DE COBRE DE 1/2°. PARA GAS LP. Y NATURAL ESPECIFICACIONES. PRESION MAXIMA 1a1za) S Taze0| 5 126505 125000
1,379 KPA /200 P51, CONEXION MA CHO 3/8" FLARE CONEXION HEMBRA PARA TUBO 1/2".
45 10 |VALVULA DE CARGA 1/4.8 CM PARA REFRIGERANTE s arro| s a77.00| § 4225 § 42250
46 10 VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" s 29.00| § 29000 § 2570 § 257.00
47 10 |VALVULA DE SERVICIO SOLDABLE (PIVOTE) 1/4"X 10 CM s 3650 § 36500 § 235 S 32350
48 10 |VALVULA P/LATA REFRIGERANTE R404 1418 CONECTOR PERFORA CLIMA s 1480 s 114800 S 10147 5 101870
— - I
49 2 |LJA EN ROLLO DE 45 MTS. PARA PLOMERO DE 1 \ s 40470 § 80%.40 S 35833 § 71666
DISPENSA DOR DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL RELLENABLE 800 ML CAPACIDAD: ELTAMANO o
DE JABON ES DE 17.5 X 12 X 10CM., LA CAPACIDAD D APROXIMADAMENTE 31,8
O7 (800 ML). GRAN BAPACIDA D, GUE PUEDE SER SER PARA SU FAMILIA JALTA CALUDAD - HECHO
DE ABS DE ALTA CALIDAR, NO 5E OXIDA Y ES MUY DURADERO. DISPENSACION SENCILLA Y
PRECISA MEDIANTE PULSADOR.. DISERIO MONTADO EN LA PARED ;XIENE CON TORNILLOS Y
SOPORTES DE MONTAJE PARASU PARED Y SE AJUSTA PLANO PARED O PERFECTAMENTE EN
50 1 SQUINA. FACILDE INSTA LA, RESISTENTE PERO EXTR. " FACIL DE LIMPIAR Y FACIL DE H 247.30( 5 267.30| S 23647 S 234.67

ECESARIO PERFORAR LA INSTALACION EN
DE JABON TRANSPARENTE INDICA VISUALMENTE
DEBE REPONERSE. CON UN DE PRENSA ERGONOMICO. EL DISPENSADOR DE JABON MANUAL ES
FACIL DISPENSAR DISERO CON UNA MANG, NO SE OXIDA Y £S5 DURADERO. LA VALY
DISPENSADORA CORTA EL JABON HOR COMPLETO DESPUES DEL BOMBEO Y E ELG m?r\
AYUDA A REDUCIR EL DESORDEN Y LA PROPAGACION DE GERMENES
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ASIENTO PARA BANO PERMAJUSTE SIN TAPA ALARGADO BLANCO PLASTICO. AYUDA A
COMPLEMENTAR CON COMODIDAD Y CONFORT LOS RETRETES. CUENTA CON FRENTE ABIERTO SIN
TAPA PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD DURANTE EL USO, ES UN PRODUCTO QUE UNA VEZ

51 8 INSTALADO MO SE AFLOJA NI REQUIERE DE AJUSTES POR SU SISTEMA PERMA JUSTE. CUENTA CON
UN DISERO DISCRETO APTO PARA TODO TIPO DE INODOROS ALARGADOS Y ESTA FABRICADO EN
PLASTICO RESISTENTE, DURABLE ¥ SENCILLO DE LIMPIAR. SUS DIMENSIONES SON 34.5 X 45 X 3.8 CM.
INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACION.

:

278540| S 30833 5 2,456.84

SAPO UNIVERSAL DE 2", POUPROPILENO. PVC FLEXIBLE (TIRANTE). HULE DE EPDM [EMPAQUE
DIAFRAGMA, SELLO PERFECTO. ULTRAFLEXIBLE. ES EL UNICO EN SU TIPO GARANTIZADO CONTRA
FUGAS, COMPROBADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO, ADEMAS ESTA FABRICADO CON HULES DE
INGENIERIA (NO SE ENDURECE NI SE DEGRADA).

52 14 6850 5 §59.00( S 6067 S B49.38

VALVULA DE LLENADO DE PLASTICO PARA TANGUE BA JO, - CUERPO DE POLIPROPILEND.,
EMPAQUE DE HULE. MANGUERA DE PVC. FACIL INSTALACION. COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE
W.C.

PALANCA DE PLASTICO PARA WC, MANIVELA DE ABS CON ACABADO CROMO. VARILLA DE

54 2 |POLPROPILENO. TUERCA IZGUIERDA DE SUJECION H 3010 5 s020( § 2667 § 53.34
- COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE W.C. FACIL DE INSTALAR

SILICON BLANCO 2B0ML ES UN SELLADOR MONOCOMPONENTE 100% SILICON DE CURADO
ACETICO, FORMULADO CON ADITIVOS QUIMICOS PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS EN
55 (3 BARNOS Y COCINAS. CURA RAPIDAMENTE FORMANDO UN HULE ELASTICO MUY RESISTENTE EN S 129.90| 5 779.40| S 11500 $ £90.00
JUNTAS EXPUESTAS A CONSTANTE HUMEDAD. NO SE ENCOGE, NO SE DESPEGA. NO SE AGRIETA Y
NO SE AMARILLEA CON EL PASQ DELTIEMPO. PROPORCIONA UNTERMINADO BLANCO.

53 6590 5 13180 § 5833 S5 11484

X}

“w

PASTA PARA SOLDAR 250 GRAMOS, COLOR: AMBAR, DENSIDA D ESPECIFICA: | 06 +/-0.004 A 22
GRADOS CENTIGRADOS. SOLUBILIDAD AL AGUA: INSOLUBLE, PUNTO DE INFLAMACION: 95.5
GRADOS CENTIGRADOS., NO CONTIENE PLOMO. LA PASTA PARA SOLDAR SILER ES DEALTA S 158.60 | S 31720| S 14042 5 2B0.84
RESISTENCIA. DE COLOR AMBAR, INODORA, INSOLUBLE ALAGUA Y LIBRE DE CONTENIDO DE
PLOMO.

56

(5

SOLDADURA 50/50 PARA TUBERIA HIDRAULICA. {CARRETE 7 MTS) 3MM CAJA AMARILLA
CARACTERISTICAS GENERALES: ALEACION 50% ESTARO, 50% PLOMO. LIBRE DE OXIDO Y RESIDUOS.
RESISTENTE AL GOLPE DE ARIETE POR BOMBEQ. TEMPERATURA DE FUSION 235 °C. 450 GRS {7 MTS]
IMM

57 1 66820| 5 66820| S 591.67 § 591.67

YESO UNIBASICO PARA ELABORACION DE MOLDES DE PROTESIS, EN PRESENTACION DE SACO DE
58 12 40 KILGS. s 28240 5 338880 S 250.00 5 3,000.00

59 30 YESO SACO DE 25 KILOS 5 299.80 | § 8,994.00| S 26548 S 7.964.40

PANEL DE YESO REGULAR. PARA CIELOS Y MUROS 1/2° COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X
60 9% 2. 44MM X 1 2.7MM 5 50840 S 48,414.40| S 44835 S 43,041.60

81 ¥ CEMENTO GRIS SACOC DE 50 KILOS 5 517.60| § 3.462320| § 458.33 S 3208.31
62 5 CEMENTO BLANCQ, SACO DE 50 KILOS 3 48570 5 242850 S 430,00 5 2.150.00

83 10 PEGAZULEJO. SACO CON 20 KILOS s 224590 5 2245.00| S 199.10 3 1.991.00

.. 90 MTS, N PELICULAS ESME R
” | VIDRIC DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.76 X 1.90 MTS, CO RILADA [RECHECA s sn7m] s 1770l S sa1e47 s 541667

MEDIDAS AL ASIGNAR PROVEEDOR)

5 9 |COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS CUBETA 6KG. s 7840 | 5 3405.60| 335.00 5 301500
66 1 |cRiSTAL PARA LIBRERO DE 4MM CON MEDIDAS DE 0.99 X034 CMS s 847.10| 5 sari0| s s 750,00
67 1 |ESPEJO DE MECANO DE 3 MM, CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 CM s 141180 5 . 125000 $ 1250.00
68 2 |ESPEJO DE FACIAL DE 3MM, CON MEDIDAS DE 44.5X 1.64 CM s 133650 § 2473.00| S - 1.153.:;3 s 2.366.66
= t/l—_ngzi;RaNiToECONOMICO.éﬁXSDCM.CDNCRETOEN FONDO CON PILE[AY:ALIDAS = k. e s _-I-.99B.33 P s
Z( 5 sANnAmwns CON ASIENTO RODONDO BLANCO / s 295720 § 1478600 s 241833 § 13.091.65
kw 2 [TRIPLAY usmnm%wammxa / s 128%.40 | § 257880| S T s 228334

7& 100 |POSTE METALICO CA uuRE}\DE 4.10CM X 3. / s 12050 | § 1205000 | $ 10667 S 10.667.00

73 | To~]cANALDE AMARRE CaLBRE ;\:msxa..s xM s 12050| § 12,050.00| § 10647 5 10,667.00
SUBTOTAL s 387,40.70 SUBTOTAL s 34349353

Monto cotizado; VA $ 62,070.51 WA s 54,958.96

TOTAL 5 450,011.21 TOTAL s 398.452.49

SUBTOTAL SUBTOTAL 5 343,433.53

Monto adjudicado) VA s - VA S 54,958.96

JOTAL s - TOTAL 5 398,452.49
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LICITANTES
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MULTIPROVEEDORA CORDAEZ § DE RL DE €V JAMS INTEGRA VT SA DE CV
NUMERO DOCUMENTOS cumPLE NO CUMPLE CumPLE NO CUMPLE
1 ANEXO 1 - Propuesta Téenica X X
2 ANEXO 2 - Manifieste de personalidad X X |
3 ANEXO 3 - [ndice de la Proposician | X X
4 ANEXO 4 - Acreditacién del Licitante > 4 X
5 ANEXO 5 — Propuesta Econdmica X X
& ANEXO 5 -BIS Propuesta Economica en USB | X X
T ANEXQ § — Declaraciones del Licitante X X
8 ANEXO 7 - Declaracion de Estratificacion X X
El ANEXQ 8 — Aportacion 5 al Miliar X X
10 ANEXQ 9 - Formato de Muestras Fisicas (Cuando apligue) NIA ‘ N/A
1 RUPC (Registro Unico de P ¥ D no obilg: X X
Tz Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique). MNIA A
Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
13 seguridad social (Ante el MSS) X X |
14 Opinian del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT) X X
15 Canstancia de Situacién Fiscal (SAT) X X
16 Identficacion Oficial del Licitarte o su representante Legal X X
17 Acuse de Obligaciones en Matena de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por &l Censejo Técnico X X
publicado en el dianc oficial de la Federacion el 22 de septiembre del 2022
18 Constancia de Situacion Fiscal en Matena de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante X X
INFONAVIT)
19 Carta de apoyo del fabricante de {minimo el 40% de las marcas ofertadas) X | X
20 Experiencia en el giro ferretero (3 contratos de Instituciones publicas) X X
7 Domicilio fisico y acreditable con licencia vigente de funcienamiento y de gire ferretero dentro de la zona X X
metropelitana
22 Fichas tecnicas de los productos ofertados X X .
23 Garantia por defecto de fabncacion X X [
\
24 Carta de garantia de tiempe de remplazo de productos. (\ X X |
’
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RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran
el expediente del proceso de adquisicién identificado como LPLSC-57/2025 “MATERIAL DE
FERRETERIA” (1ra. Vuelta) se resuelve declarar DESIERTA toda vez que ninguna de la
propuesta cumple con todos los requerimientos econémicos, técnicos y administrativos solicitados
en bases.

SEGUNDA. — Al licitante JAMS INTEGRA VT SA DE CV que no se le adjudicaron las partidas
cotizadas, es en razén de que sus precios no cumplen con la media que arroj6 la investigacién de
mercado, esto con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al Licitante MULTIPROVEEDORA CORDAEZ S DE RL DE CV que no se le adjudicaron las
partidas cotizadas, al no proponer la totalidad de las partidas como lo sefiala el punto 6.3 de las
bases y al no presentar las especificaciones establecidas en el “Anexo 1” de acuerdo con lo
establecido en el 5.4.4 inciso “C”.

TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hara acreedor a cubrir
como pena convencional lo sefialado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el
presente proceso.

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo seran como se indica en el punto 15
de la convocatoria

QUINTA. - Para efectos de notificacién a partir de esta fecha se pone a disposicion de los licitantes,
una copia del acta y del dictamen y se ﬁ]q un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento
sustituye a la notificacién personal.
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SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuacién, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo,
siendo las 13:30 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. NARDA RENATA TORRES
DIREC RSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ARQ. ALHEL{ GUADALUPE RUBIO VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
AREA REQUIRENTE

Doi Noeds GS

LIC. AARON ARMANDO GAMEZ SEPULVEDA

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO
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